
DESCRIPCIÓN:
Aceite NAUTICO es un lubricante formulado con aceites básicos parafinados altamente 
refinados y un paquete de aditivos especial que principalmente evita el desgaste y mantiene 
libre de residuos los pistones del motor, proporcionado máxima lubricación y control de 
residuos para una operación eficiente.

BENEFICIOS:
• Excelente protección contra el desgaste.
• Máxima protección contra la oxidación y herrumbre. 
• Mejora el rendimiento de las bujías, mayor vida útil.
• La mezcla con la gasolina es fácil, homogénea y estable.
• Evita la formación de depósitos en los anillos manteniendo los motores más limpios.

CARACTERÍSTICAS:
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ESPECIFICACIONES:
Cumple la Norma NMMA TC-W3 y 
los requerimientos TC.

Resistencia al lavado 
por agua a 77 °C (%)

Temperatura mínima de Fluidez, °C

Temp. De inflamación, ºC

Temp. Mínima De Fluidez, °C

NAUTICO Aceite 2 Tiempos TC-W3

APLICACIONES:
Motores fuera de borda enfriados con agua.
Motores pequeños enfriados con aire (scooter, 
podadoras, desbrozadoras, etc.). Carritos de golf, 
Motocicletas y otros motores donde se especifique 
el uso del aceite 2 Tiempos TC-W3.
La mezcla combustible-aceite recomendada es 50:1.

Densidad @ 15°C, Kg/L


