
DESCRIPCIÓN:
Es un lubricante formulado con aceites básicos parafinados altamente refinados y un paquete 
de aditivos de última generación sin cenizas diseñado especialmente para motos y motores 
de gasolina de 2 tiempos enfriados por aire, cumple con la categoría Jaso FB y API TC, 
su aditivo de alto desempeño evita la formación de depósitos en los pistones y anillos.

BENEFICIOS:
• Excelente protección contra el desgaste.
• Máxima protección contra la oxidación y herrumbre.
• Mejora el rendimiento de las bujías, mayor vida útil.
• La mezcla con la gasolina es fácil, homogénea y estable.
• Evita la formación de depósitos en los anillos manteniendo los motores más limpios.

CARACTERÍSTICAS:

Análisis Típico
Grado ISO VG Método ASTM

D-1298

Visual

D-92

D-445

Visua

D-97

D-445

D-2896

235

0.66 3.0 máx.

Carga Timken, lb

D-1264

D-2509

2.0 máx.

45

220

45

Valor Típico

C&B

0.8872

89

10

Verde

-12

Densidad Relativa @ 15°C

Viscosidad a 40°C, cst

Apariencia

4.5

SAE 10W30

C&B

165

19

131

-27

230

ESPECIFICACIONES:
Cumple los requerimientos
API TC
JASO FB

Resistencia al lavado 
por agua a 77 °C (%)

TBN Total Base Number, mgKOH/g

Temp. Min. De fluidez , °C

Viscosidad a 100°C, cst

TWO CYCLES ENGINE OIL 
Aceite Para motor 2 Tiempos

APLICACIONES:
Motos con motores de 2 tiempos.
Motores pequeños enfriados con aire 
(scooter, podadoras, desbrozadoras, etc.)
Carritos de golf, Motocicletas y otros motores 
donde se especifique el uso del aceite 
2 Tiempos API TC.
La mezcla combustible-aceite recomendada es 20:1

Temp. De inflamación, °C

Color


